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jletken polimerler” bir gok organik molekiilden sentezlenebilmektedir. Bunlarin iginde elektriksel
itetkenliklerinin iyi oimégl nedeniyle polianilin, polipirol, politiyofen en ¢ok calistlan polimerlerdir.
Polimerler amperometrik sensdr, iyon segici elektrot, katalizor, yakst pilleri, korozyon kontrolti gibi
bircok konularda uygui_ama aiam bulmaktadir. Metallerin korozyon dayammkarmm arttirilmast
amactyla; polimer filmlerinin gelistirilmesi ¢aligmalar aragtirmactlar tarafindan stirddriitmektedir (1,

2).

Aminofenoliin bir tiirevi olan. 6-amino-m-kresol daha 6nce elektrokimyasal olarak platin (zerine
sentezlenmis ve hom'o}én-pofimcr filmler elde edilmigtir (3). Bu-gaEwmada, 6-amino-m-kresol
yumusak g¢elik elektrot {izerine sentezlenmis ve korozyon dayanim test edilmistir. Caligmada ayrica

polimer filmi tizerine fafklh miktarlarda Cu ¢oktiiriilerek korozyon dayanimi arttiriimaya galigilmustir.

Polimer filmler 5x107 M monomer iceren 0,3 M amonyum okzalat ¢dzeltisinde -0,1 +1,3V potansiyel
arahifinda dénlisiimli yoltametri teknigi kullanilarak 100 mV/s tarama hizi ile sentezlenmistir. Kars
elektrot olarak Pt, referans elektrot olarak da Ag/AgCl referans elektrodu kullanilmigtir. Cahgma
etektrodunun ylizey alaﬁt 0,44 cm” olup, sentezlenen polimer filmler {izerine 100, 500 ve 1000 pg
bakir ¢oktlréilmiistir. Hazirlanan elektrotlarin korozyon dayanimlart % 3,5 NaCl ¢dzeltisi iginde
elektrokimyasal impedans spektroskopisi, lineer polarizasyon direnci, anodik polarizasyon egrileri

teknikleri kullanilarak test edilmistir. Ayrlca korozyon potansiyelinin zamanla degisimi belirlenmistir.

Elde edilen sonuglara gore, Poly-AmC filminin yumusak ¢eligin korozyon dayammini arttirdifi ve

fizerine Cu ¢odktiirlilmesiyle bu etkinin daha da arttig1 belirlenmisgtir.
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